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Tang voor revetten op luchtdruk vanaf 2,4 tot 5,0mm

Pistolet oléo-pneumatique pour rivettes aveugles de 2,4 à 5,0mm

Eigenschappen Caracteristiques

course : 14mm course : 14mm

lengte : 253mm longueur  : 253mm

gewicht : 1300gr poids : 1300g

trekkracht : 8000N puissance de traction : 8000N

Equipement

nez de pose : dia 2,4 / 3,2 (3,0) / 4,0 / 4,8 (5,0) 

clé de montage

set de recharge d'huile

Capacite

2,4 3,0 3,2 4,0 4,8 5,0 6,0 6,4

x x x x x v

V    rivets en aluminium uniquement

x     tout type de matiere

Tang voor revetten op luchtdruk vanaf 3,2 tot 6,4mm

Pistolet oléo-pneumatique pour rivettes aveugles de 3,2 à 6,4mm

Eigenschappen Caracteristiques

course : 22mm course : 14mm

lengte : 253mm longueur  : 253mm

gewicht : 1300gr poids : 1300g

trekkracht : 14000N puissance de traction : 14000N

Equipement

nez de pose : dia 2,4 / 3,2 (3,0) / 4,0 / 4,8 (5,0) / 6,0 et 6,4

clé de montage

set de recharge d'huile

Capacite

2,4 3,0 3,2 4,0 4,8 5,0 6,0 6,4

x x x x x x

V    rivets en aluminium uniquement

x     tout type de matiere


